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-Pipet kullanımının tek kullanımlık pipet uçları ile yapılması, pipet temizliği ve reaktiflerin kontaminasyonu ile ilgili muhtemel hatalardan kaçınmak için tavsiye edilir.

*Boş tüp olarak kutu içinden çıkan çözünürleştirme tüplerini kullanınız. Çözünürleştirme tüpleri kutuya özeldir. Farklı kutularda aynı tüpleri kullanmayınız. Tapalı kapak

kullanımında kapağın iyi kapatıldığından emin olunuz.

10 mL numuneyi boş
bir tüpe* alınız

1 doz N-1 reaktifinnden
ilave edip karıştırınız

10 dakika bekledikten
sonra tüpü karıştırınız

0.5-15 mg/L N

Toplam Azot 72Tüptest®
Total Nitrogen

N-2 reaktifinden
6 damla ilave edip

karıştırınız

120 °C | 60 dk.
termoreaktörde

tutunuz

Soğumuş tüpün üst
berrak kısmından 0.7 mL
çekerek T.Azot etiketli

tüpe aktarınız

1 mL N-3 reaktifini
tüpe aktarıp tüp

kapağını kapatarak
karıştırınız

Cihazınızda okuma
işlemini yapınız

10 dakika beklenildikten
sonra tüp temiz bir bez

ile temizleyiniz

Oda sıcaklığına
gelene soğumaya

bırakınız

Uygulama ayrıntıları için
prosedürü inceleyiniz.


